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Halfen monteringsprofil
i betongpelare
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Halfen monteringsprofil
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Elastisk fogtätningstejp 2
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Kremo förankringsplatta i
varje fog
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bauroc VÄGGELEMENT

Halfen monteringsprofil (L=100 mm)
svetsad fast på stolpen med
600 mm steg

Elastisk mastix + bastätning

Mineralull

Hylsspik

Kremo förankringsplatta
hylsspik 9x1  3+3 st.

Kremo förankringsplatta i
varje fog
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eller BLOCKLIM
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bauroc VÄGGELEMENT

Kremo förankringsplatta
hylsspik 9x1  3+3 st.

Elastisk mastix + bastätning

Mineralull

Kremo förankringsplatta i
varje fog

Hylsspik

Elastisk fogtätningstejp 2
st i varje horisontell fog
eller BLOCKLIM
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Slagankare M12

Elastisk fogtätningstejp 2
st i varje horisontell fog
eller BLOCKLIM

Stålplåt 120x10,0
Brandskydd enligt gällande krav!

Gängstång M12 s.1200
Förzinkad

Kvadratisk mutterbricka 40x4,0
Förzinkad

Mutter M12
Förzinkad

Slagankare M12Tätning med mineralull eller
polyuretanskum

bauroc VÄGGELEMENT
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Fästelement LM-1A

Varmförzinkad
infästningsbult M12

Tunt lager bauroc
LÄTTBETONGSLIM

Aluminiumbricka

Invändigt gängad
hylsa M12

Infästningsbult M12

Fästelement LM-1A
och LM-1L täcklist

bauroc VÄGGELEMENT

Invändigt gängad hylsa
M12

LM-1L täcklist

Tätning med mineralull
eller polyuretanskum
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Fästelement LM-1A på
första raden av element

Fästelement LM-1A till
element nedan och
ovanför öppningar

Fästelement LM-1A på
en vägg utan öppningar

Fästelement LM-1A
på översta elementet

Betongunderlag

Fästelement LM-1A
för alla element
bredvid öppningarna
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bauroc VÄGGELEMENT

Gängstång M12 förzinkad

Stålplåt se ritningar 3.2.1.

Tätning med mineralull eller
polyuretanskum
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